Z@ FLEXMAX CONTROLADOR DE CARGA CON SEGUIDOR CONTINUO DE

f
.,Nmm,o"m,,o,mo, PUNTO DE MAXIMA POTENCIA

ELECTRICOSMACIAS

El controlador FLEXmax 80 es la ultima innovacion de OutBack
OUTBACK POWER Power Systems en reguladores de carga con seguimiento de

punto de maxima potencia (MPPT). El nuevo algoritmo del

FLEXmax 80 es a la vez continuo y activo, incrementando la

produccién energética hasta un 30%. Con un sistema de

80 AMP MPPT

ventilacion mejorado, el FLEXmax 80 mantiene su salida de 80

Amps hasta una temperatura ambiente de 40°C.

Incluye idiomas de programacion espafol e inglés seleccionable

en el mismo equipo.
ut n c k El FLEXmax 80 incorpora todas las ventajas del revolucionario

i MX60 diseflado por OutBack Power Systems: como el amplio

pOW E R rango de voltajes de bateria y capacidad de trabajar con alto
voltaje de moédulos FV cargando una bateria de voltaje reducido.

La pantalla retroiluminada y botonera integradas permiten

acceso a la informacioén. La comunicacion en red con el resto de

equipos OutBack Power Systems permite su programacion

remota a través del controlador programador MATE.

El nuevo FLEXmax 80 es la mejor elecciéon cuando busque un
regulador de carga de altas prestaciones, eficiente y adaptable

para su sistema de energia solar fotovoltaica.

Incrementa la produccion de su matriz FV un 30%

Algoritmo avanzado de seguimiento del punto de
maxima potencia en tiempo real

80 Amps de salida hasta 40°C

Voltajes de bateria de 12 a 60 Vcc

Deteccion automatica de voltaje de bateria

Programable a través de la red de datos OutBack

Salida auxiliar programable

128 dias de registro de datos

Compatible con sistemas de tierra positivo y negativo
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FM60-150VDC

| Voltajes de bateria nominal | | 12, 24, 36, 48 0 60 Vcc (en el mismo equipo - a seleccionar al poner en marcha el equipo) |

| Corriente maxima de salida | | 80 amperios @ 40°C / 104°F con limite de corriente ajustable |

12Vcce systems 1250W / 24Vcce systems 2500W / 48Vcc systems 5000W /

Potencia maxima matriz FV BOVce systems 7500W

150Vcce valor maximo en condiciones de baja temperatura /

Voltaje circuito abierto matriz FV 5 % i e
145Vcc para arranque y condiciones maximas de operacion

| Consumo en espera | | Menor a TW |
| Eficiencia de conversién de potencia | I 97,5% @ 80 Amps en sistema de 48 Vcc tipica |
| Regulacién de carga | | Cinco estados: carga maxima (bulk), absorcién, flotacion, silenciosa e igualizacion |
| Puntos de ajuste de regulacién de voltaje | | De 10 a 60 Vcc, ajustable por el usuario con proteccion mediante contrasefia |
| Voltaje de igualizacion | | Voltaje y temporizacién programables - Finalizacién automatica |

Automatica con RTS opcional (sensor de temperatura remoto) /

Compensacion de temperatura de bateria 5.0mV por 0°C por celda de baterfa de 2 Ve

Permite cargar una bateria de voltaje inferior con una matriz FV

Capacidad de voltaje reducido de voltaje superior - Max 150 Vcc

| Salida auxiliar de control | | Salida programable de 12Vcc disponible para diferentes aplicaciones (max. 0,2A CC) |
| Pantalla de informacion | | 8cm (3'1”) Pantalla LCD retroiluminada de 4 lineas y 80 caracteres |
| Pantalla y controlador a distancia | | Opcional - MATE o MATE2 con puerto serie R$232 para comunicaciones |
| Conexion red de datos OutBack | | Red OutBack de datos mediante conector RJ45 con cable CAT 5e (8hilos) |

Ultimos 128 dias - Ah, Wh, W pico, Amps, Voltaje de FV, tiempo en flotacion, Voltaje maximo y

Registro de dato
egIstr 03 minimo de bateria, absorcién para cada dia ademds de valores acumulados de Ah y kWh

Energia edlica/hidraulica | | Consultar fabricante para sistemas compatibles

Precisa interruptor bipolar para desconectar conductores positivo y negativo en matriz

Sistemasipositiverastierra FV y bateria. (No se recomienda el uso de HUB4 ni HUB1O en sistemas de positivo a tierra

| Rango de temperatura de operacion | | -40°C a +60°C (La potencia de salida se desclasifica a partir de 40°C) |
| Categoria ambiental | | Para Instalacién en interior |
| Orificios de conexionado | | Uno 35 mm (1”) posterior; Uno 35mm (1”) izquierda; Dos 35mm (1”) inferior |
| Garantia | | 5 afios |
| Peso || Equipo 5,56 kg - 12,20 Ibs / Envio 7,10 kg - 15,75 Ibs |
| Dimensiones (alto x ancho x profundo) | | Equipo 41,3 x 14 x 10 cm - 16,25 x 5,75 x 4” / Envio 53 x 27 x 25 cm - 21 x 10,5 x 9,75" |
| Opciones | | Sensor de temperatura remoto (RTS), HUB4, HUB10, MATE y MATE2 |
| Idiomas de menu | | Espafol e inglés en el mismo equipo |

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
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